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MODELLO SOLO RISCALDAMENTO
La sottocentrale termica a teleriscaldamento STEA modello R… 
è estremamente compatta e in grado di produrre riscaldamento 
domestico.  Le dimensioni compatte ne permettono l’installazione 
in tutte le situazioni in cui lo spazio disponibile è estremamente 
esiguo permettendo la trasformazione dell’impianto senza 
necessariamente eseguire onerose opere di bonifica delle 
centrali termiche esistenti (rimozione del generatore di calore). 
La sottocentrale può essere addossata alla parete perimetrale 
senza compromettere l’accessibilità delle apparecchiature 
installate; il quadro elettrico può ruotare sul proprio asse per 
la completa accessibilità in tutte le condizioni di installazione.
La compattezza e l’utilizzo di componenti di primaria marca, 
rendono la sottostazione altamente affidabile e di facile 
trasporto e installazione. Con un unica tipologia si possono 
raggiungere potenzialità elevate senza però compromettere 
la compattezza. Per facilitare il trasporto e l’installazione gli 
scambiatori di calore possono essere forniti smontati.  

COMPONENTI PREVISTI

• Scambiatore di calore Alfa Laval saldobrasato o a piastre 
ispezionabili (a richiesta del cliente) adeguatamente 
coibentati;

• Le valvole termoregolatrici Siemens modello VVF52 con 
relativo servocomando con funzione di sicurezza e ritorno 
a molla Siemens modello SKB o SKD;

• Misuratore statico di energia termica  a ultrasuoni Siemens 
modello 2WR5 (a richiesta);

• Limitatrice di portata e temperatura Danfoss (a richiesta);

• Valvola di non ritorno (14);
• Vaso d’espansione a servizio del solo scambiatore di calore 

(15);
• Sistema di regolazione Siemens modello RVD alloggiato 

all’interno del quadro elettrico generale (11). Il quadro 
elettrico, realizzato in metallo con grado di protezione IP 
54 a portella chiusa e IP 20 a portella aperta, presenta una 
porta trasparente con chiusura a chiave. Su fronte quadro 
sono alloggiati:

• Centralina climatica di regolazione;
• Interruttore Magentotermico differenziale 2x10 A 30 mA 
• Set di 2 fusibili da 10 A per comando pompa di riscaldamento
• Spie di segnalazione termostato intervenuto e presenza di 

tensione.
• Strumentazione ISPESL per le sottocentrali modello RAT 

(alta Temperatura)-(7)
La regolazione standard prevista sulla Sottocentrale modello R.. 
è di marca Siemens, a richiesta è possibile fornire il prodotto 
con un modello di regolazione differente (Danfoss, Coster, 
ecc.) purché compatibilmente con gli interassi delle valvole di 
regolazione inizialmente previste.
Tutti i componenti scelti e installati sono stati accuratamente 
testati prima di procedere al loro utilizzo. Ogni  sottostazione 
STEA è conforme alle normative della Comunità Europea, in 
particolare alla direttiva 97/23/CE (PED).  Le sottocentrali escono 
dalla fabbrica munite di certificati di collaudo, marchiatura CE e 
manuale d’uso e manutenzione di ogni componente installato.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

A corredo di ogni sottocentrale verrà fornita la seguente 
documentazione:
• Manuale d’istruzioni sottocentrale e sistema di regolazione;
• Libretto di centrale;
• Schema elettrico quadro elettrico sottocentrale;
• Documentazione tecnica materiale installato;
• Certificato di conformità e di collaudo dello scambiatore di 

calore secondo la Direttiva 97/23/CE;
• Certificato di conformità e di collaudo della sottocentrale 

termica secondo la Direttiva 97/23/CE;
• Certificato apparecchiature I.S.P.E.S.L.  installate.

RECAPITI

via Roncadelle, 8
25132 Brescia - Italia
Tel. +39 030 7630310
Fax +39 030 2659485
www.steaspa.it - info@steaspa.it
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RHAT RHBT
MODELLO RH...RISCALDAMENTO+SANITARIO

COMPONENTI PREVISTI

• Scambiatori di calore Alfa Laval saldobrasato o a piastre 
ispezionabili (a richiesta del cliente) adeguatamente 
coibentati; 

• Valvole termoregolatrici Siemens modello VVF52 con 
relativo servocomando con funzione di sicurezza e ritorno 
a molla Siemens modello SKB o SKD ;

• Misuratore statico di energia termica  a ultrasuoni Siemens 
modello UH50 (a richiesta);

• Limitatrice di portata e temperatura Danfoss  (a richiesta);
• Valvola di non ritorno;
• Vaso d’espansione a servizio del solo scambiatore di calore;
• Pompa di circolazione sanitaria Grundfos;
• Sistema di regolazione Siemens modello RVD 235 alloggiato 

all’interno del quadro elettrico generale. Il quadro elettrico, 
realizzato in metallo con grado di protezione IP 54 a 
portella chiusa e IP 20 a portella aperta, presenta una porta 
trasparente con chiusura a chiave. Su fronte quadro sono 
alloggiati:

• Centralina climatica di regolazione;
• Interruttore Magnetotermico differenziale 2x10 A 30 mA 
• Set di 2 fusibili da 10 A per comando pompa di riscaldamento
• Spie di segnalazione termostato intervenuto e presenza di 

tensione.
• Strumentazione ISPESL per le sottocentrali modello RHAT 

(alta Temperatura).
La regolazione standard prevista sulla Sottocentrale modello 
RH.. è di marca Siemens, a richiesta è possibile fornire il prodotto 
con un modello di regolazione differente (Danfoss, Coster, ecc.).
Tutti i componenti scelti e installati sono stati accuratamente 
testati prima di procedere al loro utilizzo. Ogni  sottostazione 
STEA è conforme alle normative della Comunità Europea, in 
particolare alla direttiva 97/23/CE (PED).  Le sottocentrali escono 
dalla fabbrica munite di certificati di collaudo, marchiatura CE e 
manuale d’uso e manutenzione di ogni componente installato.

DOCUMENTAZIONE TECNICA

A corredo di ogni sottocentrale verrà fornita la seguente 
documentazione:

• Manuale d’istruzioni sottocentrale e sistema di regolazione;
• Libretto di centrale;
• Schema elettrico quadro elettrico sottocentrale;
• Documentazione tecnica materiale installato;
• Certificato di conformità e di collaudo dello scambiatore di 

calore secondo la Direttiva 97/23/CE;
• Certificato di conformità e di collaudo della sottocentrale 

termica secondo la Direttiva 97/23/CE;
• Certificato apparecchiature I.S.P.E.S.L.  installate.
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MODELLO RISCALDAMENTO SANITARIO
La sottostazione a basamento a teleriscaldamento RH,  è l’idea 
le per l’installazione in impianti funzionati a teleriscaldamento 
alimentati ad alte o basse temperature, in cui è richiesta la 
produzione combinata del riscaldamento ambienti e dell’acqua 
calda ad uso sanitario.
La sottocentrale termica a teleriscaldamento STEA modello 
RH… è estremamente compatta ed è in grado di produrre 
riscaldamento domestico e produzione di acqua calda sanitaria. 
Le dimensioni compatte ne permettono l’installazione in 
tutte le situazioni in cui lo Spazio disponibile è estremamente 
esiguo permettendo la trasformazione dell’impianto senza 
necessariamente eseguire onerose opere di bonifica delle 
centrali termiche esistenti (rimozione del generatore di calore). 
La sottocentrale può essere addossata alla parete perimetrale 
senza compromettere l’accessibilità delle apparecchiature 
installate; il quadro elettrico può ruotare sul proprio asse per 
la completa accessibilità in tutte le condizioni di installazione.
rendono la sottostazione altamente affidabile e di facile 
trasporto e installazione. Con un unica tipologia si possono 
raggiungere potenzialità elevate senza però compromettere 
la compattezza. Per facilitare il trasporto e l’installazione gli 
scambiatori di calore possono essere forniti smontati.
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RAT RBT RHAT RHBT
Layout idraulico -  solo riscaldamento
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Layout idraulico -  solo riscaldamento con 
doppio scambiatore



9

RAT RBT RHAT RHBT
Layout idraulico - riscaldamento+sanitario

Layout idraulico - riscaldamento+sanitario 
con accumulo
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VALVOLA INTERCETTAZIONE

Le valvole d’intercettazione, fino a DN 150 e i rubinetti di scarico saranno a sfera in acciaio PN 25 , sfera 
e stelo in acciaio inox, guarnizioni adatte per acqua surriscaldata a 140 °C con tracce di idrazina, attacchi 
per saldatura di testa;

FILTRO

I filtri avranno il corpo in acciaio del tipo a Y PN 25, con coperchio bullonato, cestello estraibile di acciaio 
inox maglia 0,5 mm, dotati di tappo di drenaggio sul coperchio;

VALVOLA TERMOREGOLATRICE

l corpo della valvola sarà in ghisa sferoidale GG 25, a due vie, PN 25, Siemens modello VVF52. .. avrà lo 
stelo e gli organi di chiusura in acciaio inossidabile. Il diametro nominale e il Kvs saranno dimensionati in 
funzione delle caratteristiche del singolo impianto;

ATTUATORE ELETTROIDRAULICO

L’attuatore previsto sarà Siemens modello SKD o SKB (in funzione della valvola modulante) di tipo 
elettroidraulico, con comando di emergenza in chiusura a molla e con comando a 3 punti, tensione di 
alimentazione 220 V e corsa dell’asta 20 mm;

REGOLATORE CLIMATICO

Regolatore climatico per le sottostazioni di teleriscaldamento‚ con 26 tipologie di circuiti con scambia-
tori di calore (per impianto riscaldamento e per impianto acqua calda sanitaria);

SCAMBIATORE DI CALORE

Scambiatore di calore Alfa Laval PN 25 a piastre saldobrasate o in alternativa a piastre ispezionabili in 
acciaio AISI 316 e guarnizioni in EPDM; caratteristiche di dimensionamento come da caratteristiche tec-
niche conforme alla direttiva 97/23/CE. Scambiatore di calore adeguatamente coibentato;
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MISURATORE ENERGIA TERMICA

Misuratore di calore statico ad ultrasuoni Siemens modello UH50…  DN in funzione della  portata 
nominale di ogni sottocentrale gia predisposto per la lettura a distanza via    M-bus. Possibilità di limitare 
la portata primaria tramite l’interfaccia con il regolatore climatico RVD 235;

VALVOLA DI NON RITORNO

Valvola di non ritorno Wafer a molla in acciaio PN 25;

SONDA TEMPERATURA RITORNO PRIMARIO

Sonda per la misura della temperatura su tubazioni da 15 a 150 mm, segnale LG-Ni 1000

VALVOLA LIMITATRICE PORTATA / TEMPERATURA

Valvola LIMITATRICE PORTATA / TEMPERATURA



R - RH
Componetistica circuito secondario
Componenti di sicurezza e controllo installati sul circuito secondario delle sottocentrali STEA nei modelli RBT 
(bassa temperatura < 100°C) e RAT (alta temperatura > 100°C).
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COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Valvola di sicurezza

Valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 
10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10.
Campo di temperatura: 5÷110°C

x x

Manometro
Manometri. Classe di precisione: UNI 2,5. Campo di 
temperatura: -20÷90°C. Conformi norme I.S.P.E.S.L. scala 
0-6 bar per riscaldamento e 0-10 per sanitario;

x x

Vaso di espansione

Vaso d’espansione saldato, unificato per impianti di 
riscaldamento e sanitari. Membrana atossica (D.M. 
21.3.1973), in butile, a diaframma. Pmax d’esercizio 10 bar. 
Tmax d’esercizio: 99°C

x x

Termostato di 
regolazione

Termostato ad immersione, regolabile.
Campo di lavoro: 0÷90°C. Con guaina attacco 1/2”.
Omologato I.S.P.E.S.L. (D.M. 1. 12. 1975).
Grado di protezione: IP 43.

x

Termostato di sicurezza 

Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino 
manuale, taratura 100°C (+0°C -6°C).
Con guaina attacco 1/2”. Omologato I.S.P.E.S.L.
(D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 40

x

Bitermostato di 
regolazione e blocco

Bitermostato ad immersione: di sicurezza con ripristino 
manuale, taratura 100°C (+0°C -6°C), di regolazione, 
0÷90°C. Con guaina attacco 1/2”. Omologato I.S.P.E.S.L. 
(D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 43

x

Termometro
Termometro. Attacco posteriore 1/2”. Con pozzetto Ø 80 
mm. Classe di precisione: UNI 2.
Conforme norme I.S.P.E.S.L.

x x

Pozzetto termometrico Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L.
Attacco 1/2”. x
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COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Rubinetto 
Manometro campione Rubinetto manometro - campione I.S.P.E.S.L. A tre vie. Pmax 

d’esercizio: 15 bar. Campo di temperatura: 5÷90°C x

Presso stato di minima

Pressostato di minima, a ripristino manuale. 250 V - 16 A. 
Pmax d’esercizio: 5 bar. Campo di temperatura ambiente: 
-10÷55°C. Campo di temperatura fluido: 0÷110°C. Attacco 
1/4” femmina. Grado di protezione: IP 44

x

O
pz

io
na

le

Valvola a sfera
circuito secondario Esecuzione in ottone Pn 16 attacchi filettati FF fino a DN 80 x x

Valvola a farfalla
circuito secondario Esecuzione in ghisa tipo LUG per l’installazione tra flangie  

per DN > 100 Pn 16 x x

Valvola a sfera
circuito secondario Esecuzione in ghisa per l’installazione tra flangie  per DN > 

100 Pn 16
O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Sonda temperatura 
mandata secondario

Sonda per la misura della temperatura dei liquidi nelle 
tubazioni o dell’aria nei canali di distribuzione, segnale 
LG-Ni 1000, campo d’impiego -30...130 °C, PN10

x x

Sonda temperatura 
ritorno secondario

Sonda per la misura della temperatura dei liquidi nelle 
tubazioni o dell’aria nei canali di distribuzione, segnale LG-
Ni 1000, campo d’impiego -30...130 °C, PN10 O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Sonda temperatura 
esterna

Sonda per la misura della temperatura dei liquidi nelle 
tubazioni o dell’aria nei canali di distribuzione, segnale LG-
Ni 1000, campo d’impiego -30...130 °C, PN10

x x



R - RH
Componenti aggiuntivi circuito secondario

COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Pompa di circolazione
Pompa di circolazione impianto singola o gemellare a tre 
velocità o a controllo elettronico, come sostituzione della 
pompa esistente dell’impianto O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Isolamento tubazioni 
primario e secondario

Isolamento tubazione circuito primario/secondario  con lana 
di roccia e finitura in lamierini di alluminio/isogenopack

O
pz

io
na

le

O
pz

io
na

le

Isolamento scambiatore 
calore

Isolamento scambiatore di calore con coibentazione 
preformata in materiale plastico e isolante o da assemblare 
in lamierino e lana di roccia O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

14
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RH
Produzione istantaneo/accumulo
COMPONENTI PRINCIPALI CIRCUITO SANITARIO PER PRODUZIONE ISTANTANEO / ACCUMULO
Componenti di sicurezza e controllo installati sul circuito secondario delle sottocentrali STEA nei modelli RBT 
(bassa temperatura) e RAT (alta temperatura).

COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Valvola di sicurezza

Valvola di sicurezza qualificata e tarata I.S.P.E.S.L.
Attacchi femmina - femmina. Sovrappressione di apertura 
10%. Scarto di chiusura 20%. PN 10.
Campo di temperatura: 5÷110°C

x x

Manometro
Manometri. Classe di precisione: UNI 2,5. Campo di 
temperatura: -20÷90°C. Conformi norme I.S.P.E.S.L. scala 
0-6 bar per riscaldamento e 0-10 per sanitario;

x x

Vaso di espansione

Vaso d’espansione saldato, unificato per impianti di 
riscaldamento e sanitari. Membrana atossica (D.M. 
21.3.1973), in butile, a diaframma. Pmax d’esercizio 10 bar. 
Tmax d’esercizio: 99°C

x x

Termostato di 
regolazione

Termostato ad immersione, regolabile.
Campo di lavoro: 0÷90°C. Con guaina attacco 1/2”.
Omologato I.S.P.E.S.L. (D.M. 1. 12. 1975).
Grado di protezione: IP 43.

x

Termostato di sicurezza 

Termostato ad immersione, di sicurezza con ripristino 
manuale, taratura 100°C (+0°C -6°C).
Con guaina attacco 1/2”. Omologato I.S.P.E.S.L.
(D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 40

x

Bitermostato di 
regolazione e blocco

Bitermostato ad immersione: di sicurezza con ripristino 
manuale, taratura 100°C (+0°C -6°C), di regolazione, 
0÷90°C. Con guaina attacco 1/2”. Omologato I.S.P.E.S.L. 
(D.M. 1. 12. 1975). Grado di protezione: IP 43

x

Termometro
Termometro. Attacco posteriore 1/2”. Con pozzetto Ø 80 
mm. Classe di precisione: UNI 2.
Conforme norme I.S.P.E.S.L.

x x

Pozzetto termometrico Pozzetto di controllo I.S.P.E.S.L.
Attacco 1/2”. x
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COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Rubinetto 
Manometro campione Rubinetto manometro - campione I.S.P.E.S.L. A tre vie. Pmax 

d’esercizio: 15 bar. Campo di temperatura: 5÷90°C

x

Presso stato di minima

Pressostato di minima, a ripristino manuale. 250 V - 16 A. 
Pmax d’esercizio: 5 bar. Campo di temperatura ambiente: 
-10÷55°C. Campo di temperatura fluido: 0÷110°C. Attacco 
1/4” femmina. Grado di protezione: IP 44

x

O
pz

io
na

le

Valvola a sfera
circuito secondario Esecuzione in ottone Pn 16 attacchi filettati FF fino a DN 80 x x

Valvola a farfalla
circuito secondario Esecuzione in ghisa tipo LUG per l’installazione tra flangie  

per DN > 100 Pn 16

x x

Valvola a sfera
circuito secondario Esecuzione in ghisa per l’installazione tra flangie  per DN > 

100 Pn 16

O
pz

io
na

le

O
pz

io
na

le
Sonda temperatura 
mandata secondario

Sonda per la misura della temperatura dei 
liquidi nelle tubazioni o dell’aria nei canali di 
distribuzione, segnale LG-Ni 1000, campo 
d’impiego -30...130 °C, PN10

x x

Sonda temperatura 
ritorno secondario

Sonda per la misura della temperatura dei liquidi nelle 
tubazioni o dell’aria nei canali di distribuzione, segnale LG-
Ni 1000, campo d’impiego -30...130 °C, PN10 O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Sonda temperatura 
esterna

Sonda per la misura della temperatura dei liquidi nelle 
tubazioni o dell’aria nei canali di distribuzione, segnale LG-
Ni 1000, campo d’impiego -30...130 °C, PN10 O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le
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COMPONENTE DESCRIZIONE RAT RBT

Pompa di circolazione
Pompa di circolazione impianto singola o gemellare a tre 
velocità o a controllo elettronico, come sostituzione della 
pompa esistente dell’impianto O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Isolamento tubazioni 
primario e secondario

Isolamento tubazione circuito primario/secondario  con lana 
di roccia e finitura in lamierini di alluminio/isogenopack

O
pz

io
na

le

O
pz

io
na

le

Isolamento scambiatore 
calore

Isolamento scambiatore di calore con coibentazione 
preformata in materiale plastico e isolante o da assemblare 
in lamierino e lana di roccia O

pz
io

na
le

O
pz

io
na

le

Accumulo sanitario Accumulo acqua calda sanitaria completo di coibentazione 
ed anodo sacrificale in magnesio 

O
pz

io
na

le

O
pz

io
na

le
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Modello RBT - bassa temp.
Scambiatore saldobrasato

A
LI

M
E

N
TA

Z
IO

N
E

 T
E

LE
R

IS
C

A
LD

A
M

E
N

T
O

 A
C

Q
U

A
 C

A
LD

A
 - 

SO
T

T
O

C
E

N
T

R
A

LE
 B

A
SA

M
E

N
T

O
 D

I 
T

IP
O

 D
IR

E
T

T
O

 A
LI

M
E

N
TA

TA
 A

D
 A

C
Q

U
A

 C
A

LD
A

 P
E

R
 S

O
LO

 U
SO

 R
IS

C
A

LD
A

M
E

N
T

O
 M

O
D

E
LL

O
 

R
B

T
…

.S
A

LD
O

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 T

E
C

N
IC

H
E

R
B

T
 1

00
 …

R
B

T
 1

50
 …

R
B

T
 2

00
 …

R
B

T
 2

50
 …

R
B

T
 3

00
 …

R
B

T
 3

50
 …

R
B

T
 4

00
 …

 
R

B
T

 4
50

 …

Po
te

nz
a

10
0 

kW
15

0 
kW

20
0 

kW
25

0 
kW

30
0 

kW
35

0 
kW

40
0 

kW
45

0 
kW

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(L
) 

m
m

.
13

50
13

50
14

50
16

00
16

00
16

00
16

50
16

50

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(P
) 

m
m

.
35

0
35

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0
40

0

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(H
) 

m
m

.
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00

Pe
so

 s
ot

to
ce

nt
ra

le
 c

om
pl

et
a 

(K
g.

)
72

,0
78

,0
97

,0
15

3,
0

15
3,

0
16

1,
0

16
9,

0
17

7,
0

Pe
so

 s
ca

m
bi

at
or

e 
(K

g.
)

12
,0

20
,0

25
,0

42
,0

42
,0

45
,0

50
,0

55
,0

C
ir

cu
it

o 
P

ri
m

ar
io

Pr
es

si
on

e 
no

m
in

al
e

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
as

si
m

a 
di

 m
an

da
ta

95
 °

C
95

 °
C

95
 °

C
95

 °
C

95
 °

C
95

 °
C

95
 °

C
95

 °
C

C
on

ne
ss

io
ni

D
n 

25
D

n 
25

D
n 

40
D

n 
50

D
n 

50
D

n 
50

D
n 

50
D

n 
50

C
on

ta
to

re
 c

al
or

e 
(D

n)
25

25
40

40
40

50
50

50

C
on

ta
to

re
 c

al
or

e 
Po

rt
at

a 
no

m
in

al
e 

(m
c/

h)
3,

5
6

10
10

10
15

15
15

C
ir

cu
it

o 
R

is
ca

ld
am

en
to

Pr
es

si
on

e 
no

m
in

al
e

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

Pr
es

si
on

e 
ta

ra
tu

ra
 v

al
vo

la
 s

ic
ur

ez
za

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
as

si
m

a 
di

 m
an

da
ta

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

Va
so

 e
sp

an
si

on
e

2 
L.

2 
L.

2 
L.

2 
L.

2 
L.

2 
L.

2 
L.

2 
L.

C
on

ne
ss

io
ni

D
n 

40
D

n 
40

D
n 

50
D

n 
65

D
n 

65
D

n 
65

D
n 

65
D

n 
65

D
at

i e
le

tt
ri

ci

Te
ns

io
ne

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

Po
te

nz
a 

el
et

tr
ic

a 
as

so
rb

ita
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W



19

Modello RBT - bassa temp.
Scambiatore saldobrasato
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MODULO SANITARIO BT
Carattersitiche tecniche

MODULO SANITARIO DA ABBINARE ALLA SOTTOCENTRALE SOLO RISCALDAMENTO MODELLO 
COMPLETO RBTH….SALDO (alimentata ad acqua calda)

CARATTERISTICHE TECNICHE HBT 100 SB HBT 200 SB HBT 300 SB

Potenza 100 kW 200 kW 300 kW

Dimensioni ingombro (L) mm. 1350 1350 1350

Dimensioni ingombro (P) mm. 350 350 350

Dimensioni ingombro (H) mm. 1900 1900 1900

Peso sottocentrale completa (Kg.) 72,0 97,0 153,0

Peso scambiatore (Kg.) 12,0 25,0 42,0

Circuito Primario

Pressione nominale 16/25 Bar 16/25 Bar 16/25 Bar

Temperatura massima di mandata 95 °C 95 °C 95 °C

Connessioni Dn 25 Dn 25 Dn 25

Contatore calore (Dn) Opzionale Opzionale Opzionale

Contatore calore Portata nominale (mc/h) Opzionale Opzionale Opzionale

Circuito Riscaldamento

Pressione nominale 10 Bar 10 Bar 10 Bar

Pressione taratura valvola sicurezza 5,4 Bar 5,4 Bar 5,4 Bar

Temperatura massima di mandata 85 °C 85 °C 85 °C

Vaso espansione 2 L. 2 L. 2 L.

Connessioni Dn 40 Dn 40 Dn 40

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Potenza elettrica assorbita 120 W 120 W 120 W
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Modello RAT - alta temp.
Scambiatore saldobrasato
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Modello RAT - alta temp.
Scambiatore saldobrasato
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MODULO SANITARIO AT
Carattersitiche tecniche

MODULO SANITARIO DA ABBINARE ALLA SOTTOCENTRALE SOLO RISCALDAMENTO MODELLO 
COMPLETO RBTH….SALDO

CARATTERISTICHE TECNICHE HAT 100 SB HAT 200 SB HAT 300 SB

Potenza 100 kW 200 kW 300 kW

Dimensioni ingombro (L) mm. 1350 1350 1350

Dimensioni ingombro (P) mm. 350 350 350

Dimensioni ingombro (H) mm. 1900 1900 1900

Peso sottocentrale completa (Kg.) 72,0 97,0 130

Peso scambiatore (Kg.) 12,0 25,0 35

Circuito Primario

Pressione nominale 16/25 Bar 16/25 Bar 16/25 Bar

Temperatura massima di mandata 140 °C 140 °C 140 °C

Connessioni Dn 25 Dn 25 Dn 25

Contatore calore (Dn) Opzionale Opzionale Opzionale

Contatore calore Portata nominale (mc/h) Opzionale Opzionale Opzionale

Circuito Riscaldamento

Pressione nominale 10 Bar 10 Bar 10 Bar

Pressione taratura valvola sicurezza 5,4 Bar 5,4 Bar 5,4 Bar

Temperatura massima di mandata 85 °C 85 °C 85 °C

Vaso espansione 2 L. 2 L. 2 L.

Connessioni Dn 40 Dn 40 Dn 40

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Potenza elettrica assorbita 120 W 120 W 120 W
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Modello RBT - bassa temp.
Scambiatore a piastre ispezionabili
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Modello RBT - bassa temp.
Scambiatore a piastre ispezionabili
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MODULO SANITARIO BT
Carattersitiche tecniche
MODULO SANITARIO DA ABBINARE ALLA SOTTOCENTRALE SOLO RISCALDAMENTO MODELLO 
COMPLETO RBTH….ISPEZIONABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE HBTI 100 SB HBTI 200 SB HBTI 300 SB

Potenza 100 kW 200 kW 300 kW

Dimensioni ingombro (L) mm. 1350 1350 1350

Dimensioni ingombro (P) mm. 350 350 350

Dimensioni ingombro (H) mm. 1900 1900 1900

Peso sottocentrale completa (Kg.) 72,0 97,0 153,0

Peso scambiatore (Kg.) 12,0 25,0 42,0

Circuito Primario

Pressione nominale 16/25 Bar 16/25 Bar 16/25 Bar

Temperatura massima di mandata 95 °C 95 °C 95 °C

Connessioni Dn 25 Dn 25 Dn 25

Contatore calore (Dn) Opzionale Opzionale Opzionale

Contatore calore Portata nominale (mc/h) Opzionale Opzionale Opzionale

Circuito Riscaldamento

Pressione nominale 10 Bar 10 Bar 10 Bar

Pressione taratura valvola sicurezza 5,4 Bar 5,4 Bar 5,4 Bar

Temperatura massima di mandata 85 °C 85 °C 85 °C

Vaso espansione 2 L. 2 L. 2 L.

Connessioni Dn 40 Dn 40 Dn 40

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Potenza elettrica assorbita 120 W 120 W 120 W
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Modello RAT - alta temp.
Scambiatore a piastre ispezionabili
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Modello RAT - alta temp.
Scambiatore a piastre ispezionabili

SO
T

T
O

C
E

N
T

R
A

LE
 B

A
SA

M
E

N
T

O
 D

I T
IP

O
 D

IR
E

T
T

O
 A

LI
M

E
N

TA
TA

 A
D

 A
C

Q
U

A
 S

U
R

R
IS

C
A

LD
A

TA
 

P
E

R
 S

O
LO

 U
SO

 R
IS

C
A

LD
A

M
E

N
T

O
 M

O
D

E
LL

O
 R

A
T

…
.IS

P
E

Z
IO

N
A

B
IL

E

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 T

E
C

N
IC

H
E

R
AT

 5
00

 …
R

AT
 6

00
 …

R
AT

 7
00

 …
R

AT
 8

00
 …

R
AT

 9
00

 …
R

AT
 1

00
0 

…
R

AT
 1

20
0 

…
R

AT
 1

50
0 

…

Po
te

nz
a

50
0 

kW
60

0 
kW

70
0 

kW
80

0 
kW

90
0 

kW
10

00
 k

W
12

00
 k

W
15

00
 k

W

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(L
) 

m
m

.
16

50
16

50
16

80
16

80
17

00
17

50
18

00
18

50

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(P
) 

m
m

.
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0

D
im

en
si

on
i i

ng
om

br
o 

(H
) 

m
m

.
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00
19

00

Pe
so

 s
ot

to
ce

nt
ra

le
 c

om
pl

et
a 

(K
g.

)
39

0
42

0
63

0
73

0
75

0
76

0
-

-

Pe
so

 s
ca

m
bi

at
or

e 
(K

g.
)

21
0

25
0

42
3

49
5

50
7

53
0

-
-

C
ir

cu
it

o 
P

ri
m

ar
io

Pr
es

si
on

e 
no

m
in

al
e

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

16
/2

5 
Ba

r
16

/2
5 

Ba
r

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
as

si
m

a 
di

 m
an

da
ta

14
0 

°C
14

0 
°C

14
0 

°C
14

0 
°C

14
0 

°C
14

0 
°C

14
0 

°C
14

0 
°C

C
on

ne
ss

io
ni

D
n 

50
D

n 
50

D
n 

65
D

n 
65

D
n 

65
D

n 
80

D
n 

10
0

D
n 

10
0

C
on

ta
to

re
 c

al
or

e 
(D

n)
40

50
50

65
65

80
-

-

C
on

ta
to

re
 c

al
or

e 
Po

rt
at

a 
no

m
in

al
e 

(m
c/

h)
10

15
15

25
25

25
-

-

C
ir

cu
it

o 
R

is
ca

ld
am

en
to

Pr
es

si
on

e 
no

m
in

al
e

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

10
 B

ar
10

 B
ar

Pr
es

si
on

e 
ta

ra
tu

ra
 v

al
vo

la
 s

ic
ur

ez
za

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

4,
0 

Ba
r

Te
m

pe
ra

tu
ra

 m
as

si
m

a 
di

 m
an

da
ta

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

85
 °

C
85

 °
C

Va
so

 e
sp

an
si

on
e

5 
L.

5 
L.

5 
L.

5 
L.

5 
L.

5 
L.

-
-

C
on

ne
ss

io
ni

D
n 

80
D

n 
80

D
n 

10
0

D
n 

10
0

D
n 

10
0

D
n 

10
0

D
n 

12
5

D
n 

12
5

D
at

i e
le

tt
ri

ci

Te
ns

io
ne

 d
i a

lim
en

ta
zi

on
e

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

23
0 

Va
c

Po
te

nz
a 

el
et

tr
ic

a 
as

so
rb

ita
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W
12

0 
W

12
0 

W



29

MODULO SANITARIO AT
Carattersitiche tecniche
MODULO SANITARIO DA ABBINARE ALLA SOTTOCENTRALE SOLO RISCALDAMENTO MODELLO 
COMPLETO RATH….ISP BSEZIONABILE

CARATTERISTICHE TECNICHE HAT 100 HAT 200 HAT 300

Potenza 100 kW 200 kW 300 kW

Dimensioni ingombro (L) mm. 1350 1350 1350

Dimensioni ingombro (P) mm. 350 350 350

Dimensioni ingombro (H) mm. 1900 1900 1900

Peso sottocentrale completa (Kg.) 72,0 97,0 153,0

Peso scambiatore (Kg.) 12,0 25,0 42,0

Circuito Primario

Pressione nominale 16/25 Bar 16/25 Bar 16/25 Bar

Temperatura massima di mandata 140 °C 140 °C 140 °C

Connessioni Dn 25 Dn 25 Dn 25

Contatore calore (Dn) Opzionale Opzionale Opzionale

Contatore calore Portata nominale (mc/h) Opzionale Opzionale Opzionale

Circuito Riscaldamento

Pressione nominale 10 Bar 10 Bar 10 Bar

Pressione taratura valvola sicurezza 5,4 Bar 5,4 Bar 5,4 Bar

Temperatura massima di mandata 85 °C 85 °C 85 °C

Vaso espansione 2 L. 2 L. 2 L.

Connessioni Dn 40 Dn 40 Dn 40

Dati elettrici

Tensione di alimentazione 230 Vac 230 Vac 230 Vac

Potenza elettrica assorbita 120 W 120 W 120 W
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ALLESTIMENTO A RICHIESTA

CARATTERISTICHE TECNICHE RBT … RAT... RHBT… RHAT...

Limitatrice di portata A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Sonda pressione primario A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Sonda pressione secondario A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Gruppo riempimento automatico (in abbinamento) A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Apparecchiature regolazione / controllo / sicurezza Di serie Di serie Di serie Di serie

Filtro a Y primario Di serie Di serie Di serie Di serie

Filtro a Y secondario riscaldamento Di serie Di serie Di serie Di serie

Valvole intercettazione secondario Di serie Di serie Di serie Di serie

Funzione di pronto Di serie Di serie Di serie Di serie

Funzione climatica Di serie Di serie Di serie Di serie

Sonda esterna A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Telecomando ambiente remoto A richiesta A richiesta A richiesta A richiesta

Limitazione portata e Temperatura ritorno primario Di serie Di serie Di serie Di serie

Misuratore di calore a ultrasuoni Di serie Di serie Di serie Di serie

Gestione remota della sottocentrale Predisposta Predisposta Predisposta Predisposta

Protezione antigelo tubazioni Di serie Di serie Di serie Di serie

Gestione impianto a bassa temperatura Di serie Di serie Di serie Di serie

R - RH
Allestimenti previsti
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* i dati tecnici riportati nelle tabelle sono soggetti a modifiche da 
parte di STEA S.p.A.
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